SzybKi start z urzadzeniem Neurobit Optima

Wstep
Dokument ten ma utatwic pierwsze kroki ze sprzetem Neurobit Optima. Nie zastepuje on instrukcji
uzytkowania sprzetu i powigzanej z nig dokumentacji.

Sprzet Neurobit moze by¢ uzywany z rozmaitym oprogramowaniem, modalnosciami i systemami
czujnikdw. Prosimy zapoznac sie z instrukcjami oprogramowania i czujnikéw, ktére majg byc
zastosowane. Jako przyktad (kursywa) pokrétce opisano ponizej uzycie oprogramowania BioExplorer
(w. 1.7) do jednokanatowego pomiaru EEG.

Instalacja oprogramowania

Zainstaluj aplikacje wspodtpracujacg ze sprzetem Neurobit, jesli nie zrobites(as) tego dotychczas.
1. Doftqcz klucz licencyjny programu BioExplorer do portu USB.

2. Pobierz najnowszy instalator petnej wersji programu BioExplorer z witryny jego producenta:
http://www.cyberevolution.com/download.htm

WSKAZOWKA: Wersja demonstracyjna moze nie wspierac urzqdzeri Neurobit Optima.
3. Uruchom instalator i postepuj zgodnie z komunikatami wyswietlanymi na ekranie.
Zaktualizuj sterownik Neurobit Driver uzywany przez aplikacje:

1. Pobierz najnowszg wersje sterownika dla posiadanej aplikacji ze strony:
http://www.neurobitsystems.com/download/Neurobit Runtime-versions.htm

2. Rozpakuj pobrane archiwum do odpowiedniego folderu aplikacji, nadpisujac istniejace pliki.
Aplikacja nie moze by¢ uruchomiona podczas tych czynnosci.
WSKAZOWKA: Nadpisanie starszych plikéw sterownika w twoim systemie moze wymagac
praw administratora.
Dla oprogramowania BioExplorer archiwum nalezy rozpakowac do gtéwnego folderu
aplikacji.

Instalacja Bluetooth
Ponizsze instrukcje odnoszg sie do systemdéw Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP.

Jezeli komputer jest wyposazony w wewnetrzny sprzet Bluetooth (jak wiekszo$¢ komputeréw

przenosnych), upewnij sie, ze jest on wigczony. (Czes¢ laptopow posiada specjalny przycisk do
przetaczania sprzetu Bluetooth i/lub WiFi lub odpowiednig ikone na pasku zadan. W razie watpliwosci
zajrzyj do instrukcji obstugi komputera.)

Jezeli komputer nie posiada wbudowanego sprzetu Bluetooth, zainstaluj odpowiedni adapter

Bluetooth/USB (najczesciej dostarczany w zestawie z urzgdzeniem Neurobit Optima):
1. Dotacz adapter do portu USB.

2. System powinien wykry¢ nowy sprzet i automatycznie zainstalowa¢ wymagane sterowniki
(dostepne juz w systemie, nie jest wymagana ptyta CD ani samodzielne pobieranie
sterownikéw z sieci).

Jezeli nie posiadasz niezbednego adaptera Bluetooth/USB, sugerujemy zakup adaptera Logilink

BT0037 lub BTO015. Przy jego instalacji nie uzywaj jednak zatgczonej do niego ptyty CD.
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Przygotowanie urzgdzenia Neurobit Optima

1.

w.14

Otwarz przedziat baterii znajdujgcy sie od spodu urzadzenia, lekko przyciskajgc kciukiem
strzatke na nakrywce i pociggajac jg. Wtdz 2 swieze baterie alkaliczne AA (lub natadowane
akumulatorki Ni-MH), zwracajgc uwage na polaryzacje, w nastepujacy sposdb: wiéz baterie
zwrécong dodatnim biegunem w dét, dosun jg do kontaktu w obudowie, a nastepnie wcisnij
koniec z ujemnym biegunem. Zasun nakrywke.

Przycisénij krotko przycisk on/off. Kontrolka Power powinna zaswieci¢ na zielono, a urzadzenie
powinno wydac krotki dzwiek.

WSKAZOWKA: Urzgdzenie wytgcza sie automatycznie po 5 min. w stanie jatowym (bez
potaczenia z komputerem). Jesli zdarzy sie to podczas kolejnych krokéw, po prostu witacz
ponownie urzadzenie.

Umies¢ urzadzenie Optima w poblizu komputera.

Sparuj urzgdzenie Neurobit Optima z komputerem, by umozliwi¢ komunikacje przez tacze
Bluetooth.

Uwaga: Zaleznie od wersji i konfiguracji systemu, podczas powyzszych czynnos$ci moze by¢
wymagana autoryzacja.

e Windows 10:

a) W menu Windows wybierz ikone ustawien, a nastepnie grupe Urzadzenia.
Alternatywnie mozesz na pasku zadan klikngé prawym klawiszem myszy ikone
Bluetooth (jesli nie jest ukryta) i wybrac ,Pokaz urzadzenia Bluetooth”.

b) Kliknij lub przycisnij pole ,,Dodaj urzadzenie”, a nastepnie ,,Bluetooth”.

W ciggu kilkudziesieciu sekund zostanie wyswietlona lista wykrytych w poblizu (i
jeszcze nie sparowanych) urzadzen Bluetooth. Poczekaj, az pojawi sie tam “Serial Port
Device” (nazwa modutu Bluetooth urzgdzenia Optima). Wybierz to urzadzenie.

c) W polu PIN wprowadz kod parowania urzadzenia: 0000. Kliknij lub dotknij przycisk

Potacz.

e Windows 8:
a) W, Panelu sterowania” systemu uruchom modut ,Urzagdzenia i drukarki” (pokazywany
w widoku matych lub duzych ikon).

Alternatywnie mozesz na pasku zadan klikng¢ prawym klawiszem myszy ikone
Bluetooth (jesli nie jest ukryta) i wybrac ,Pokaz urzadzenia Bluetooth”.

b) Przycisnij lub kliknij pole ,Dodaj urzadzenie”.

c) W ciagu kilkudziesieciu sekund zostanie wyswietlona lista wykrytych w poblizu (i
jeszcze nie sparowanych) urzadzen Bluetooth. Poczekaj, az pojawi sie tam “Serial Port
Device” (nazwa modutu Bluetooth urzgdzenia Optima). Wybierz to urzadzenie i
przycisnij lub kliknij pole Dalej.

d) Wprowadz kod parowania urzadzenia: 0000. Przycisnij lub kliknij pole Dale;j.

e Windows 7:

a) W ,Panelu sterowania” systemu uruchom modut ,Urzadzenia i drukarki” (pokazywany
w widoku matych lub duzych ikon).

Alternatywnie mozesz na pasku zadan klikngé prawym klawiszem myszy ikone
Bluetooth (jesli nie jest ukryta) i wybraé ,Pokaz urzgdzenia Bluetooth”.
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b) Kliknij przycisk ,Dodaj urzagdzenie”.

c) W ciggu kilkudziesieciu sekund zostanie wyswietlona lista wykrytych w poblizu (i
jeszcze nie sparowanych) urzadzen Bluetooth. Poczekaj, az pojawi sie tam “Serial Port
Device” (nazwa modutu Bluetooth urzadzenia Optima). Wybierz to urzadzenie i kliknij
przycisk Dalej.

d) W kolejnym oknie wybierz ,, Wprowadz kod parowania urzadzenia” i wpisz kod: 0000.
Kliknij przycisk Dalej.

e Vista:

a) W ,Panelu sterowania” systemu uruchom modut ,Urzadzenia Bluetooth” (pokazywany

w widoku klasycznym).

Alternatywnie mozesz na pasku zadan klikngé prawym klawiszem myszy ikone
Bluetooth (jesli nie jest ukryta) i wybrac ,Pokaz urzadzenia Bluetooth”.

b) Kliknij przycisk ,Dodaj urzgdzenie bezprzewodowe”.

c) W ciggu kilkudziesieciu sekund zostanie wyswietlona lista wykrytych w poblizu (i
jeszcze nie sparowanych) urzadzen Bluetooth. Poczekaj, az pojawi sie tam “Serial Port
Device” (nazwa modutu Bluetooth urzadzenia Optima). Wybierz to urzadzenie i kliknij
przycisk Dalej.

d) W kolejnym oknie wybierz ,,Wprowadz kod parowania urzadzenia” i wpisz kod: 0000.
Kliknij przycisk Dalej.

Po udanym parowaniu zamknij okno.

UWAGA: Bezposrednio po sparowaniu urzadzenia (nim uruchomisz jakikolwiek
wspotpracujacy z nim program), powinna $wieci¢ wytgcznie kontrolka Power urzadzenia.
Jezeli Swieci takze kontrolka Link, najprawdopodobniej sterownik stosowanego sprzetu
Bluetooth nie jest w petni kompatybilny z systemem Windows i nie bedzie pracowat z
urzadzeniem Neurobit Optima. Gdy sytuacja taka wystgpi dla komputera z wbudowanym
sprzetem Bluetooth:

a) wytacz wbudowany port Bluetooth zgodnie z instrukcjg obstugi komputera (np. za pomoca
specjalnego przycisku na klawiaturze), a nastepnie

b) wrdéé do sekcji ,Instalacja Bluetooth” i postepuj wedtug wskazéwek dla komputera bez
wbudowanego sprzetu Bluetooth.

Przygotowanie do pomiarow
1. Dofacz wybrane czujniki do urzadzenia. Dla uproszczenia wstepnych préb sugerujemy pomiar
jednokanatowy.

Dla typowego jednokanatowego pomiaru EEG dotqcz 3 elektrody do kanatu A w nastepujgcy
Sposob:

wejscie A+:  elektroda na gtowie (np. w lokalizacji Cz),

wejscie A-:  elektroda na ptatku prawego ucha (lokalizacja A2),

gniazdo VG: elektroda na ptatku lewego ucha (lokalizacja Al).

Szczegoty dotyczqgce aplikacji elektrod na skdrze zalezg od stosowanego systemu montazu i sq
opisane w osobnej instrukcji.

2. Uruchom zainstalowane oprogramowanie i wybierz wspdtprace z urzagdzeniem Neurobit
Optima.

w. 1.4 © Neurobit Systems 2013-2018 3



Szybki start z urzgdzeniem Neurobit Optima

W programie BioExplorer wybierz opcje BioExplorer/Devices z giéwnego menu, w oknie

“Device Manager” kliknij przycisk Add, wybierz posiadany model urzqdzenia Neurobit Optima

z listy i kliknij OK.

UWAGA: W oknie ,,Device Manager” powinno wystepowac tylko jedno urzqdzenie Neurobit

Optima.

Skonfiguruj urzadzenie dla planowanego pomiaru.

W programie BioExplorer kliknij przycisk “Optima Config Window” (w okienku “Device

Properties”). Pojawi sie okno ustawien urzqdzenia Optima (moze to nastqpic dopiero po kilku

sekundach, jesli urzqdzenie jest wytgczone).

Kazdy kanat pomiarowy ma swojg zaktadke. Wtacz i skonfiguruj kanaty, ktére zamierzasz

wykorzystaé w najblizszej sesji.

Dla jednokanatowego EEG po prostu zaznacz pole “Channel enable” na zaktadce “Chan A”

(pozostate pola sq juz domyslinie ustawione do pomiaru EEG).

WSKAZOWKA: Kanaty, ktére nie bedg uzywane w danej sesji (tzn. nie bedg dotaczone do

zrédet sygnatu), nie powinny miec¢ zaznaczonego pola “Channel enable”.

Wykonaj test impedancji elektrody-skdra i ciggtosci potaczen wejsc:

a) W oknie ustawien urzgdzenia Optima wybierz zaktadke Test.

b) Kliknij przycisk Test.
Powinny sie zaswieci¢ kontrolki Link i Signal na panelu czotowym urzgdzenia Optima, a na
zaktadce Test wyswietlane bedg impedancje w formie wskaZznikdéw paskowych i wartosci
cyfrowych. Jesli wszystko jest w porzadku, wszystkie kontrolki i paski powinny by¢ zielone
(lub ostatecznie z6tte). Jesli pojawia sie gdzies kolor czerwony, potgczenia i/lub aplikacja
elektrod powinny by¢ poprawione.

c) Kiedy uzyskasz poprawny i stabilny wynik testow, kliknij przycisk Stop, a nastepnie Close,
zamknij okna “Device Properties” i “Device Manager” przyciskami OK i Close.

Sesja pomiarowa

1.

w.14

Zataduj przyktadowy projekt (konfiguracje) przetwarzania i prezentacji danych w
uruchomionym programie.

W aplikacji BioExplorer wybierz komende Design/Open z gtéwnego menu, wybierz plik
projektu, np. Examples\AlphaMIDI.bxd, i kliknij przycisk Open.

Uruchom sesje.

W programie BioExplorer kliknij przycisk Play pod gtéwnym menu (lub wybierz komende
Session/Play z menu). W oknie(ach) Instruments programu powinny pojawi¢ sie surowe i/lub
przetworzone sygnaty mierzone. Zaleznie od zatadowanego projektu, mogq tez byc dostepne
sygnaty zwrotne dzwigkowe i/lub wizualne.
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Dodatkowe zasoby

Na ptycie CD dostarczonej z urzgdzeniem, w folderze Designs, znajdujg sie zbiory przyktadowych

projektéw przetwarzania i prezentacji sygnatéw dla kilku wspdtpracujgcych programow.

Dla programu BioExplorer nalezy rozpakowac archiwum
Designs\BioExplorer\Neurobit_designs_for_BioExplorer.zip (np. do podkatalogu Designs
zawartego w katalogu instalacji tego programu), z zachowaniem struktury folderow
zapamietanej w archiwum. Po otwarciu wybranego projektu (np.
Neurobit\Optima4\EMG.bxd) w aplikacji (polecenie Design/Load z menu gtéwnego) dostepny
jest jego krotki opis w j. ang. (opcja menu Design/Notes).

Dla programow BioEra Pro i BrainBay wraz z projektem tadowana jest odpowiednia konfiguracja

kanatéw urzadzenia.

Pliki projektéw programu BioExplorer (w wer. 1.7) nie zawierajq ustawien kanatow
urzgdzenia. Z tego wzgledu projektom dostarczonym z urzqdzeniem towarzyszq
odpowiadajgce im pliki konfiguracji kanatéw (np. Neurobit\Optima4\EMG.nbc). Zamiast
wtasnorecznie konfigurowac kanaty mozna zatem zatadowac odpowiedni plik konfiguracyjny
z uzyciem przycisku Load w oknie ustawien urzgdzenia (BioExplorer/Devices/wybrane
urzqdzenie/Properties/“Optima Config Window”).

Dodatkowe wskazowki dla uzytkownikow programu BioExplorer

1.

2.
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W oknie ,,Device Manager” powinno wystepowac tylko jedno urzqdzenie Neurobit Optima.

Jesli urzqdzenie Neurobit Optima zostato dodane w oknie “Device Manager”, lecz kontrolka
Link urzgdzenia miga na zielono, a pomiar nie rozpoczyna sie, sprawdz, czy w oknie ustawien
urzgdzenia wtgczony zostat przynajmniej jeden kanat pomiarowy.

Miganie na zielono kontrolki Link urzgdzenia Optima moze rowniez wynikac z wybrania
niewtasciwego modelu sprzetu (np. 4-kanatowego zamiast 2-kanatowego lub na odwrot) w
oknie “Device manager”.

Kiedy ktores z witgczonych kanatow pomiarowych nie sq (poprawnie) dotgczone do zZrédet
sygnatu, urzqdzenie moze zgtaszac btedy za pomocq kontrolki Signal i dZzwieku. Zatem
wszystkie nieuzywane kanaty powinny by¢ wytgczone w oknie ustawien urzgdzenia.

Program BioExplorer nie konfiguruje kanatdw urzgdzenia Optima na podstawie projektu
przetwarzania sygnatéow. Zatem kiedy otwierasz projekt uzywajqcy innej liczby kanatow lub
innych modalnosci niz ostatnio, ustawienia urzgdzenia powinny by¢ dostosowane
wtasnorecznie.

Aby utatwic sobie czeste zmiany konfiguracji sprzetu, mozesz zapisac¢ wybrane ustawienia za
pomocq przycisku Save w oknie ustawien urzqdzenia, a nastepnie odtwarzac je przyciskiem
Load, kiedy sqg potrzebne.

Program BioExplorer utrzymuje urzqdzenie Optima w stanie wigczenia i pomiaréw nawet
kiedy sesja nie jest uruchomiona w aplikacji. Aby oszczedzac baterie mozesz po prostu
wytqczyc¢ urzqdzenie, kiedy go nie potrzebujesz.
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