Uzycie oprogramowania BioExplorer 1.6 z urzadzeniami Neurobit.
Szybki start

Instalacja

1.

Sprzet Neurobit przesyta bezprzewodowo dane do komputera. Neurobit Optima stosuje

standard Bluetooth, natomiast Neurobit Lite wykorzystuje potgczenie IrDA. Jesli komputer
nie jest wyposazony we witasciwy wbudowany port bezprzewodowy, wymagany jest
odpowiedni adapter do portu USB. Niezbedne sterowniki sg instalowane zgodnie z instrukcjg
adaptera.

Jezeli posiadasz urzadzenie Neurobit Optima, powinno ono by¢ sparowane (dodane do listy

urzadzen skonfigurowanych do pracy) z Twoim komputerem. Jezeli nie wykonates jeszcze
tego kroku, postepuj zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia.

Dofacz do portu USB klucz licencyjny programu BioExplorer.

Zainstaluj aplikacje BioExplorer pobrang z witryny jej producenta:
http://www.cyberevolution.com/download.htm. W trakcie instalacji postepuj zgodnie z

informacjami wyswietlanymi na ekranie.
Po zakonczeniu instalacji uruchom ponownie system operacyjny.

Zaktualizuj Neurobit Driver uzywany przez aplikacje BioExplorer:
http://www.neurobitsystems.com/download/Neurobit Runtime-versions.htm

Rozpakuj pobrane archiwum do gtéwnego folderu programu BioExplorer (nadpisujgc
istniejgce pliki). Aplikacja nie powinna by¢ uruchomiona podczas tej czynnosci.

Przygotowanie do pierwszej sesji

1.

Jezeli posiadasz urzadzenie Neurobit Lite, umiesc je w zasiegu adaptera podczerwieni
(optymalnie ok. 30 cm), zwrdcone ku niemu czarng nakrywka przedziatu baterii.

Podfacz sensory (proponujemy na poczatek test z jednym sygnatem EEG), a nastepnie wigcz
urzadzenie.

Uruchom aplikacje BioExplorer.

Wybierz opcje BioExplorer/Devices z menu programu, w okienku ,,Device Manager” kliknij
przycisk Add, wybierz z listy posiadane urzgdzenie Neurobit i kliknij przycisk OK.

Dla urzadzenia Neurobit Optima kliknij przycisk ,,Optima Config Window” w okienku ,,Device

Properties”. W oknie konfiguracji urzgdzenia wigcz wybrane kanaty pomiarowe (opcja
,Channel enable” na kartach poszczegdlnych kanatéw). W razie potrzeby mozesz zmieni¢
takze inne ustawienia, zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji urzgdzenia. Na
poczatek proponujemy wigczenie kanatu A i pozostawienie innych ustawien w stanie
domysinym.

Dla urzadzenia Neurobit Optima mozesz nastepnie wykonac test impedancji potaczen

elektrod ze skérg lub ciggtosci obwoddw czujnikéw na karcie Test.
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Po tych czynnosciach zamknij okno konfiguracji urzadzenia (przyciskiem Close), okienka
,Device Properties” i ,,Device Manager”.

Wskazdéwka: Konfiguracja urzgdzenia bedzie odtwarzana przy ponownym uruchomieniu
programu. W razie potrzeby mozna jg zmienic (lub wykonad test impedancji dla urzadzenia
Neurobit Optima), ponownie wybierajgc opcje BioExplorer/Devices, wskazujgc urzadzenie w
okienku ,,Device Manager” i klikajac przycisk Properties.

Na pasku statusu programu (pod paskami menu i ikon) powinno sie pojawi¢ stowo
“Connected”. Urzadzenie przejdzie w tryb pomiardw. Pojawi sie ruchomy pasek postepu
transmisji danych na wyswietlaczu urzadzenia Neurobit Lite, a w urzgdzeniu Neurobit Optima

zaczng swiecic¢ kontrolki Link i Signal.

Jezeli BioExplorer nie faczy sie prawidtowo z urzgdzeniem, sprawdz uwagi zawarte w
rozdziale ,Spotykane problemy” przy koncu niniejszego dokumentu.

Sesja z przykladowym projektem

1.

Korzystajgc z opcji Design/Open zataduj jeden z gotowych projektdw przetwarzania i
prezentacji danych, np. Designs\Examples\AlphaMIDI.bxd. W tym przyktadowym projekcie
sygnatem zwrotnym jest poziom fal mézgowych alfa, tradycyjnie kojarzonych sg z relaksem
(analogicznie do protokotu Relaks wbudowanego w urzadzenie Neurobit Lite).

Rozpocznij sesje klikajgc ikone Play (pod gtéwnym menu programu; jest ona réwnowazna
opcji Session/Play w menu). W oknie Instruments1 powinny pojawic sie ruchome wykresy.
Sygnat zwrotny jest prezentowany za pomocg dzwieku i wskaznika paskowego na ekranie (im
wiecej fal alfa, tym dtuzszy pasek). Ponadto pokazywany jest zapis EEG, przebieg czasowy fal
alfa i widmo czestotliwosciowe sygnatu EEG (oS pionowa wykresu stupkowego odpowiada
amplitudzie poszczegdlnych sktadowych fal mézgowych o czestotliwosciach okreslonych na
osi poziomej; fale alfa majg czestotliwosci w zakresie 8-12 Hz).

W razie potrzeby mozesz zmieni¢ parametry blokéw przetwarzania lub prezentacji danych,
np.:
e czutos$¢ (skale) wykresu EEG (wybieramy z menu programu opcje Objects/Oscilloscopel,
W pojawiajgcym sie oknie, na karcie CH1 zmieniamy wartosc¢ Sensitivity) lub
o zakres wysokosci dzwiekdw reprezentujgcych poziom fal alfa (wybieramy opcje
Objects/MIDI1, a nastepnie zmieniamy parametr ,Notes/Input range”).

Innym przyktadem przetwarzania i prezentacji danych moze by¢ projekt

Designs\Examples\FlashPacMan.bxd, zawierajgcy prostg gre Flash sterowang sygnatem EEG.

Po osiggnieciu pewnej wprawy mozna modyfikowac przyktadowe projekty zawarte w pakiecie (np.

wybodr innego zakresu czestotliwosci trenowanych fal mézgowych) lub tworzy¢ witasne.

Oprogramowanie posiada tez funkcje zapisu mierzonych sygnatéw na dysku, odtwarzania

wczesniej zapisanych sesji, tworzenia raportow i wiele innych.
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Biofeedback z uzyciem plikow wideo

1.

W menu Design aplikacji kliknij opcje Open i wybierz przyktadowy project dla plikéw wideo:
MultiThresholdVideo.bxd.

Kliknij okno Instrument2 (lub element VideoPlayerl w oknie “Signal Diagram”) prawym
przyciskiem myszy. Wybierz opcje Properties, za zaktadce Playlist kliknij przycisk Add i
wybierz plik wideo do odtwarzania. Kliknij OK w oknie Properties.

Kliknij przycisk Play pod gtéwnym menu aplikacji, aby rozpocza¢ sesje.

Domyslnie wideo jest odtwarzane, kiedy amplitudy sygnatéw w trzech pasmach EEG spetniajg
zadane kryterium. Z uzyciem innych potgczen wejs¢ elementu VideoPlayerl sygnat zwrotny
moze réwniez sterowac jasnoscig obrazu i innymi parametrami.

W razie problemu z okreslonym formatem pliku wideo prosimy sprawdzié, czy mozna go

odtwarza¢ w aplikacji Windows Media Player. Jesli nie, moze by¢ wymagana dodatkowa wtyczka

programowa dla tego programu.

Biofeedback z uzyciem filmow DVD

Przygotowanie DVD

Poprawne sterowanie DVD zalezy od prawidtowe] wspotpracy kilku sktadnikdw oprogramowania
pochodzacych od réznych producentéw, m.in.:

e systemu operacyjnego Microsoft Windows,
e dekodera DVD (czesto nie jest on zawarty w systemie, lecz musi by¢ kupiony oddzielnie),
o aplikacji BioExplorer wykorzystujgcej interfejs DVD system operacyjnego.

Problemy z kompatybilnoscig sg tu dos¢ czeste.

1.

Przede wszystkim upewnij sie, ze mozesz odtwarzac filmy na DVD w Windows Media Player
(aplikacji Microsoft zawartej w systemie). Uruchom tg aplikacje (np. z systemowego Menu
Start). W menu Odtwarz kliknij opcje ,,0dtwérz DVD, VCD lub CD audio” i wybierz naped
DVD. Powinno rozpoczgé sie odtwarzanie filmu z ptyty.

Jesli jednak pojawi sie komunikat, ze aplikacja WMP nie moze odtwarza¢ DVD, poniewaz nie
zainstalowano kompatybilnego dekodera DVD, masz kilka mozliwosci:

a) Darmowy dekoder DScaler, kompatybilny z programem BioExplorer, mozna pobrad ze
strony http://www.free-codecs.com/dscaler mpeg filters download.htm.

b) Kilka komercyjnych dekoderéw kompatybilnych z programem WMP jest wymienionych
na stronie
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/plugins.aspx#DVDDecoder.

Mozna je kupi¢ przez Internet i pobrac.

c) Alternatywnie mozesz kupic¢ pakiet oprogramowania dla DVD, ktéry zawiera dekoder dla
programu WMP, np. WinDVD lub PowerDVD.
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W gtéwnym menu programu BioExplorer wybierz opcje BioExplorer, a nastepnie Preferences.
Na zaktadce “DVD settings” wybierz nawigator, dekoder wideo i dekoder audio. (Jesli
wystepuje w twoim systemie kilka dekoderéw, wybierz dowolny z nich. Jesli nie bedzie
prawidtowo pracowat, zainstaluj i wybierz darmowy dekoder DScaler wspomniany powyzej.)

Wstepne testowanie DVD moze byé wygodniejsze z przyktadowymi danymi sesji z dysku. W
menu Session programu wybierz opcje Playback i wskaz plik sesji Examples\CESample.bxs.
Odpowiedz przeczgco na pytanie "Open Session's Design?".

(Po zakoriczonym powodzeniem tescie odtwarzania DVD bedziesz mdgt/mogta przetgczyé
aplikacje na fizyczne pomiary za pomocg opcji menu Session/Capture, a nastepnie
Session/Play.)

Sesja DVD

1.
2.

W menu Design wybierz opcje Open i wskaz przyktadowy projekt DVD.bxd.

Umies¢ ptyte z filmem DVD w napedzie. Po chwili wybierz opcje Session/Play w menu
aplikacji (by rozpocza¢ przetwarzanie sygnatu). Nastepnie kilknij przycisk startu oraz przycisk
Control u dotu okna DVD programu BioExplorer.

Powinno rozpoczgé sie odtwarzanie ptyty DVD, z rozmiarem i jasnos$cig obrazu sterowanymi
przez sygnat zwrotny. Zmiana potgczen wejs¢ elementu DVD Player umozliwia takze
sterowanie gtosnoscig dzwieku lub zatrzymywanie odtwarzania, gdy poziom sygnatu jest
nizszy od zadanego progu.

Jesli wystepujg problem z DVD, dalsze informacje mozna znalez¢ w pomocy programu
BioExplorer, w rozdziatach "Design Object Reference"/"WM DVD Player" lub "DVD Player".

Spotykane problemy

1.

Jesli dodates urzadzenie Neurobit Optima w oknie ,,Device Manager”, lecz kontrolka Link
urzadzenia miga i pomiary nie rozpoczynajg sie, sprawdz, czy jest wigczony przynajmniej
jeden kanat pomiarowy w oknie konfiguracji urzadzenia.

Miganie kontrolki Link urzgdzenia Neurobit Optima i brak pomiaréw moze takze wynikac z
wybrania w oknie ,,Device manager” niewfasciwego modelu urzadzenia (np. 4-kanatowego
zamiast 2-kanatowego lub odwrotnie).

BioExplorer nie konfiguruje kanatdw urzadzenia Neurobit Optima na podstawie projektu
przetwarzania sygnatu. Zatem kiedy fadujesz projekt wykorzystujacy inng liczbe kanatéw lub
inne modalnosci niz ostatnio, ustawienia urzgdzenia powinny by¢ dostosowane recznie.

Aby utatwic¢ sobie czeste zmiany konfiguracji urzadzenia Neurobit Optima mozesz zapisaé
wybrane ustawienia za pomocg przycisku Save w oknie ustawien urzgdzenia, a potem
odtwarzac je przyciskiem Load w razie potrzeby. Opcje te sg dostepne od w. 3.2.3 sterownika
Neurobit Driver.

BioExplorer utrzymuje urzadzenie w stanie wtgczenia i pomiaréw nawet wtedy, gdy sesja nie
jest uruchomiona w tej aplikacji. Aby oszczedzaé baterie mozesz po prostu wytgczyc
urzadzenie, kiedy go nie potrzebujesz.
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6.

10.

BioExplorer wymaga, by (pod)zbidér wtgczonych kanatéw zawierat kolejne kanaty poczgwszy
od A, tzn. np. {A}lub {A, B} lub {A, B, C}, a nie np. {B, D}.

W pewnych wypadkach nie powodzi sie uruchomienie trybu pomiardw urzgdzenia Neurobit
Lite w programie BioExplorer. M.in. efekt taki wystepuje, kiedy urzagdzenie jest wytgczone
podczas uruchamiania programu lub dodawania urzgdzenia w oknie ,Device Manager”
aplikacji. Jezeli urzadzenie zostanie pdzniej wtgczone, fizyczne pomiary nie zostajg
uruchomione (nawet po kliknieciu przycisku Play w oknie programu). Na ekranie urzadzenia
nie pojawia sie wskaznik paskowy transmisji danych (zamiast tego nadal wyswietlane sg
opcje menu urzadzenia).

Jezeli urzadzenie jest potgczone z programem BioExplorer (stowo ,,Connected” na pasku
statusu aplikacji), a z jakiegokolwiek powodu nie znajduje sie w trybie pomiardow, po prostu
wytgcz urzadzenie i wigcz je ponownie. (Alternatywnie mozesz odfgczy¢ logicznie urzadzenie
w oknie ,,Device Manager” aplikacji, przy pomocy kwadratu po lewej stronie nazwy
urzadzenia, i ponownie dotaczyc je logicznie.)

Urzadzenie powinno wdwczas przejs¢ w tryb pomiarowy; na jego ekranie powinien pojawic¢
sie ruchomy pasek postepu transmisji. Zaktadajac, ze w programie BioExplorer zatadowano
poprawny projekt (np. z katalogu Designs/Examples), w oknie instrumentow aplikacji
powinny pojawic sie aktualizowane na biezgco diagramy. (Moze woéwczas zajs¢ potrzeba
ustawienia czutosci lub innych parametréw obiektdw projektu, np. obiektu ,Spectrum
Analyzer”, aby diagramy te staty sie dobrze widoczne.)

Niektdére programy antywirusowe/zabezpieczajgce mogg blokowac transmisje pomiedzy
urzadzeniem Neurobit a programem BioExplorer. Na pasku statusu programu wystepuje
stowo ,,Connected”, ale urzadzenie nie znajduje sie w trybie pomiardéw i sygnat nie jest
przetwarzany w programie. W takim wypadku mozesz czasowo wytgczy¢ ochrone aby
sprawdzi¢, czy rozwigzuje to problem. Jesli tak, mozesz wigczyé ponownie ochrone i
skonfigurowac tzw. wyjatek dla programu BioExplorer i/lub sterownika tgcznosci
bezprzewodowej, aby unikng¢ blokady. Szczegdty tej operacji sg specyficzne dla programu
zabezpieczajgcego i powinny by¢ opisane w jego pomocy.

Jesli testowates starg wersje aplikacji BioEra (inny program do biofeedbacku) z urzgdzeniem
Neurobit Lite i masz zainstalowany uzywany przez nig sterownik IrComm?2k, aby umozliwi¢

taczenie sie urzadzenia z programem BioExplorer odinstaluj ten sterownik. (Nowsze wersje

aplikacji BioEra nie korzystajg ze sterownika [rComm2k.)

Jesli uzywasz urzadzenia Neurobit Lite pamietaj, ze sesje z uzyciem komputera sg inicjowane
od strony komputera, a nie za pomocg komendy Start! z menu urzadzenia. (Dla treningu nie
wymagajgcego uzycia komputera, inicjowanego komendg Start!, do komputera nie sg
przesytane zadne dane.)

Dalsze informacje o programie (j. ang.)

1.
2.

Menu Help.

Kurs elektroniczny uzytkowania programu:
http://www.itallis.com/shop/index.php?main page=product info&cPath=13&products id=26.

Grupa dyskusyjna ,,BioExplorer” w Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com/.

Wsparcie producenta oprogramowania: http://www.cyberevolution.com/support.htm.
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